Operating Instructions

Ta Sat Your Qwn Combination

1.The combination is pre-set
at the factory to 0-0-0

2. With the cable fully retracted, hold down
1he Reset Button (£} and push the Cable
Head lS down inlo the lock until you
hear a “click”

3. Rotate the dials 1o your
desired combination.

4. Pull out the Cable Heat (B). Your
persanal combination is now sat

To Unlock

1. Turn the gials to f
apening cambination.

2. Press the Cable Release Button (D] to
release the Cadle Head (B) from the
Locking Port (€],

3. Hold down the Cable Trigger Butlon iA) to
retract the cable,

Caution: The cable return mechanism is

sgring loaded. Please keep hands and face

out of the reboundfath.

To Lock
1. Verify the dials are set to the apening
combination, then press ine Cable
Trigger Bution (4] &nd extend cable to
desired length,
2. Insert the Cable Head (B) into the
Lacking Port (C) while halding down the
Cable Release Button (0) until the Cable
Head locks into place.
~ O, to have the cable fit tightly around
the object being secured, insert the
Cable Head (B) half-way into the
two-position Locking Port (C) and
oress the Cable Trigger Buttan (A) to
retract ine cable.

~ When the cable is tight, hold down
1 Cable Relzase Button (D} and
push the Cable Head (B) fully info the
Locking Port {C) until you hear it click
into placs

3. Seramble the combination dials
fo lock

Mode d'emploi

Reglage de votre combinaison pcrsnnnal\sl!e

1. La combinaison préréglée a I'usine est
0-0-0.

2. Le cable mrnp\émmen ENfoulE, garder
Ie bouion de remise & zéra [E) enfoncé
puis inserer Ia téte du cable (B) dans la
SEITUTE jusQU'a oe gu'un ncm se fasse
entendre.

3. Régler les cadra
combinaison désirge.

4. Extraire Iz téte du cable (B). Votre

combinaison perﬁnnnahsee est

maintgnant valide.

ila

Déverrovillage

1. Régler les cadrans 4 la
combinaison d'guverture.

2. Enfoncer |e boutan de dégagement du
cble (D) pour dégager I2 téte du cble
{B) de l'orifice de verrouillage (C).

3. Garder le bauten de verrouillage [A)
enfoncé pour faire revenir g cable.

Mise en garde : le mécanisme de retour du
cible est commande par ressort. Garder las

m:ms et le visage loin e sa trajectoire de

retour.

Instrucciones de utilizacion

Para establecer su propia combinzeion

1. La combinacidn se establece
previamente en la fabrica en 0-0-0.

2. Con el cable totaimente retraido,
mantenga oprimido el botén de
restablecimiento (E) y empuje 1a punta
del cable (B) hacia abajo dentro del
cerrojo hasta escuchar un chasquido

3. Gire los selectores ala
combinazion deseada

4, Extraiga Ia punta de! cablz (5). Ahora
nueda lista su combinacion personal

Para abrir
1. Gire los selectores a la
combinacion de apertura
2. Oprima el boton de liberacidn del cable
{0} para soltar |a punia dl cable (B) del
orificia de saquro (C).
3. Mantenga oorimido el batén disparadar
del cable (A) para retraer ol cable
Precaucidn: El mecanisma de retorno del
cable es con resorte. Manienga las manos
y la cara alejadas de |a via de pasa

Verrouillzge
1. Vérifier qua les cagrans sont réglés & la
combinison d'ouverture, puis enfoncer
¢ boutan g verrouiliage du cible () et
€tirer ce dernier & la longueur désirde
2. Enfoncer [a téte du cable (B} dans
l'arifice de verravillage (C) tout en
gardant le bouton de degagement dy
cible (D} enfonce, jusqu'a ce que Ia téte
s¢ blogue en place.
~ Ou bien, pour que le table soit bien
tendu autour ge 'objet & verrouiller,
insérer fa téte du canle (B) 4 mi-
chemin dans l'orifice de varrouillage
& dewx pasilions (C} puis enfancer I
bouton de verrouillzge du cible (A}
pour raigir ce dernier.
~ Une fois le cable raidi, garder le
bouton de degagement (D) enfoncé
puis insérer complétement la téte du
cible (B) dans l'orifice de verrouillage
(C) jusgu'd ce qu'un déclic se fasse
entendre.
3. Broviller les cagrans de combinaisan
pour compléter le varrouiliage.

Para cerrar
1. Revise que lus selectores estén fijos en

el botdn disparadar del
extienda el cable a la I
2. Ingerle la punta del cable (B) dentro del
orificic de seguro (C) mientras mantiene
oprimido el batén de-liberacion del cable

(D hasta que se trabe en su sitie la

punta del cable.

~ 0 bien, para que el cable quede firme
alrededar del objeta que s2 asegure,
inserte la punta del cable (B) a mitad
de caming dentro del orificio de
segura de dos posiciones (C) y
wprima el botén disparador del cable
(A) para retraer el cable.

- Cuando el cable esté apretado,
mantenga oprimido el botdn de
liberacion del cable (0] y oprima |2
punta del cable (8] totalmente dentro
el arificio de sequro (C) hasla que la
Escuche encajer en su sitio

3. Revuelva los selectores de la
combingcion para cerrar.



