
Protections pour Cadenas 
de Consignation 

Optimisez la durée de vie de votre cadenas !
• Protections à utiliser sur les cadenas 
 de consignations Master Lock® 406, 410, 
 411, Série S30 et 6835 (Nouveau design)

• Anse et cylindre protégés de l’insertion d’impuretés
• Double bande de connexion pour une meilleure 
 résistance et permettre la lisibilité des informations
 sur le corps du cadenas (étiquette ou gravage)

• Cache-Serrure amovible pour faciliter l’insertion des clés

• Cache-Serrure avec trous d’évacuation pour permettre
 l'évaporation d’humidité du cylindre

Cache-Serrure amovible Facilite l’insertion des clés Une fois le cache serrure enclenché, 
le cylindre est protégé des impuretés 
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Produits Complémentaires

71TAG – Etiquette d’identification
en laiton pour cadenas

S125 – Poignée de consignation S100 – Chaîne de fixation 
de cadenas

• Etiquette en laiton de 
   13 mm x 44 mm

• Les étiquettes s'attachent aux 
   cadenas à l’aide colliers 
   d'anse réf. 71SC8 et 71SC9

• Possibilité de gravage pour 
   personnaliser l’étiquette

• Permet de ranger les cadenas 
   près du point de consignation

• Accepte jusqu’à 12 cadenas

• Etiquettes fournies en anglais,
   français et espagnol

• Chaîne pour attacher le cadenas près
   du point de consignation
• Longueur réglable de 90 à 5 cm
• Compatible avec tous 
   les cadenas de 
   consignation 
   Master Lock ou
   American Lock
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Cadenas 410 avec Protection 400COVERS

410REDCOV avec clé

Protections pour Cadenas de Consignation

Références S30COVERS 400COVERS 411COVERS S101

Matière TPE* TPE TPE TPE

Compatible avec
les cadenas S31, S32, S33 410, 406 411 6835, A1100

Dimensions 
(L x W x H)

38.6mm x 23.6mm 
x 50.5mm

48mm x 23.6mm 
x 54.3mm

48.2mm x 23.6mm 
x 85.3mm

46.7mm x 23.6mm 
x 55.8mm

Couleur Noir Noir Noir Noir

N° de trous 
d’évacuation 
d’eau

2 1 1 1

Résistance à la
température

-40° C à + 93.3° C -40° C à + 93.3° C -40° C à + 93.3° C -40° C à + 93.3° C

Résistance 
aux
produits 
chimiques

Huiles / Solvants /
Acides dilués / Sels /
Alcools / Acétone /
Glycol / Ether
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Conditionnement Sachet de 72 Sachet de 12 Sachet de 12 Sachet de 12 

Code Barre Produit 071649168888 071649199158 071649199165 071649233692

Quantité Master
Carton 1 6 6 6

Code Barre – 
Master 10071649168885 10071649199155 10071649199162 10071649233699

L’option “COV” est disponible sur tous les cadenas de consignation MASTER LOCK ou AMERICAN LOCK.
Pour passer commande, rien de plus simple : Il suffit d’ajouter le suffixe « COV » à la référence du cadenas 
- Ex : 410REDCOV

*TPE : élastomère thermoplastique


