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VerriegelungVerriegelung vonvon NetzsteckernNetzsteckern –– 487/488487/488

Die Vorrichtung umschlieDie Vorrichtung umschlieDie Vorrichtung umschlieDie Vorrichtung umschließßßßt den Stecker und scht den Stecker und scht den Stecker und scht den Stecker und schüüüützt vor tzt vor tzt vor tzt vor 

unbeabsichtigtem unbeabsichtigtem unbeabsichtigtem unbeabsichtigtem WiedereinsteckenWiedereinsteckenWiedereinsteckenWiedereinstecken

� Einzigartiger patentierter 

Drehmechanismus ermöglicht 

Anbringung auch in engen Räumen

� 2 Größen, passend für die meisten 

Steckdose

� Dauerhaft haltbare Etiketten auf 

Französisch, Englisch und Spanisch 

Etiketten individuell gestaltbar –

Wiederverwendbare Etiketten

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften

�Dielelektrisches Xenoy®-

Thermoplastgehäuse, leicht und robust

� Beständigkeit gegen extreme 

Temperaturen von 47 °C bis +177 °C

�Chemikalienbeständig

� Beständigkeit gegen korrosive Einflüsse

�UV-beständig

� Passend für Netzstecker von 120, 240 

und 250 Volt


