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Verriegelung von Ventilen mit Viertelumdrehung und Verriegelung von Ventilen mit Viertelumdrehung und 
FlFlüügelventilen gelventilen –– S3068MLPS3068MLP

Die Verriegelungsvorrichtung fDie Verriegelungsvorrichtung fDie Verriegelungsvorrichtung fDie Verriegelungsvorrichtung füüüür Kugelventile passt fr Kugelventile passt fr Kugelventile passt fr Kugelventile passt füüüür die meisten r die meisten r die meisten r die meisten 

Kugelventile und verhindert ein unbeabsichtigtes Kugelventile und verhindert ein unbeabsichtigtes Kugelventile und verhindert ein unbeabsichtigtes Kugelventile und verhindert ein unbeabsichtigtes ÖÖÖÖffnen des Ventils.ffnen des Ventils.ffnen des Ventils.ffnen des Ventils.

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften
� Gehäuse aus Aluminium und 

Stahl
� Temperaturbeständig
� Äußerst 

chemikalienbeständig
� Korrosionsbeständig
� Für Ventile mit einem 

Durchmesser von 6,35 mm bis 
100 mm geeignet

� Wird am Schließhebel befestigt, so dass
dieser nicht mehr verstellt werden kann

� Passend für die meisten Kugelventile

� Auch für isolierte Rohre und enge Räume
geeignet

� Die ergonomische Form ermöglicht die 
optimale, effiziente Befestigung am Ventil

� Gehäuse aus Aluminium und Stahl: 
beständig gegen korrosive Einflüsse und
Extrembedingungen

� Leicht und kompakt: Platzsparend!

� Lieferbar mit Etiketten auf Deutsch, 
Flämisch/Niederländisch, Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Tschechisch, Japanisch, 
Chinesisch (Mandarin), Polnisch und
Russisch

Stahlstift passend zur 
Sperrklinke des 
Ventils

Verstellbare 
Backen zur 
Arretierung der 
Ventilstellung


