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Excell® Hangslot met verdekte beugel
Master Lock M1177EURDCC is een instelbaar combinatieslot met verdekte 
beugel voor een superieure snijweerstand. De combinatie kan eenvoudig en 
zonder hulpmiddel opnieuw worden ingesteld.

De constructie en het beschermkapje voor de draaicijfers leveren optimale 
bescherming tegen slecht weer en corrosie. De 28 mm achthoekige beugel 
van boriumcarbide biedt maximale snijweerstand. 

M1177EURDCC is ideaal om loodsen, hekken en garages in de buitenlucht 
te beveiligen.

M1177EURDCC

BESCHERMT TOEGANG TOT
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Productnummer M1177EURDCC

Beschrijving Excell® Combinatiehangslot met verdekte beugel voor hoge veiligheid

Vergren-
delingssysteem Instelbaar combinatiehangslot - geen resetgereedschap nodig

Eigenschappen

•  58mm breed omhuld koperen lichaam                   
> Superieure corrosieweerstand

•  28 mm lang, Ø 10 mm achthoekige beugel van 
boriumcarbide met extra afdekking

    > Maximale snijweerstand
•  Stel je eigen 4-cijferige combinatie in zonder                                                                              

> Maximale veiligheid en gemak 

•  Grote ergonomisch draaiknoppen:                                                                          
> Bedienbaar met handschoenen

• Nachtslotmechanisme                                                 
>  Beschermt tegen openwrikken,                        

forceren en breken

Constructie
• Massief koperen lichaam voor superieure corrosieweerstand
• Achthoekige beugel van boriumcarbide voor extra

Kleur Kop

Afmeting
Lichaam Breedte                       57 mm                              
Afmeting Beugel                         A: 10 mm  B: 27 mm  C:24 mm                

Veiligheids

Productgarantie Beperkte levenslange garantie: Meer informatie op www.masterlock.eu

Ideaal voor het beveiligen van:

Speciale kenmerken

M1177EURDCC




