
Cadenas Excell Marine®

Plus solides et conçus pour une longévité exceptionnelle, les cadenas Excell 
Marine® associent un haut degré de résistance aux intempéries et un haut 
niveau de sécurité. Ils sont parfaits pour sécuriser les bateaux et les portails 
en environnement maritime.

Leur large corps en acier laminé enveloppé d’une protection en acier inoxydable 
leur procure les plus hauts niveaux de sécurité et de résistance à la corrosion 
que l’on peut obtenir d’un cadenas laminé.

L’anse octogonale en alliage de bore procure une excellente résistance à la 
coupe et au sciage.

Le cylindre à 4 goupilles empêche le crochetage et le double verrouillage à 
bille procure une résistance maximale contre l’effraction au pied-de-biche 
et au marteau.

Pour plus de commodité, le cadenas est fourni avec 4 clés.

APPLICATIONS
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Référence M1EURDLFSTSCC et M5EURDSTSCC

Description Cadenas Excell® Marine

Système de 
verrouillage Système de verrouillage à clé – 4 clés fournies

Caractéristiques

•  Anse octogonale en alliage de bore  
> Résistance maximale à la coupe 

•  Cylindre à 4 goupilles et mécanisme                            
à double verrouillage à billes  
>Résistance maximale contre l’effraction              
par crochetage et au pied-de-biche

•  Corps en acier laminé recouvert             
d’une protection en acier inoxydable

> Résistance maximale à la corrosion
• Fourni avec 4 clés
> Plus pratique

Structure
•  Corps en acier laminé recouvert d’une protection en acier inoxydable pour une durabilité                    

et une résistance à la corrosion exceptionnelles 
• Anse octogonal en carbure de bore pour une excellente résistance à la découpe et au sciage

Coleur Acier inoxydable

Dimensions  du corps
                                    anse

M1EURDLFSTSCC                                    M5EURDSTSCC
44 mm                                                      51 mm
A : 8 mm  B : 38 mm  C : 21 mm            A : 10 mm  B : 25 mm  C : 24 mm

Nombre de broches Cylindre à 4 goupilles

Niveau de sécurité
M1EURDLFSTSCC                                M5EURDSTSCC

        

Garantie du produit Garantie à vie limitée : Plus d’informations sur www.masterlock.eu 

Protection des accès idéale pour :
Portails • Bateaux • Hangars 

Spécificités




