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EN - Instructions:
SETTING THE COMBINATION

1

2.

w

6.

Locate the combination dials and viewing window

on the lock.

Rotate the dials to the current combination. If the
product is new, lock is preset to initially open at L-O-C-K.
The combination will appear in the window.

Locate the set button.

Using a tool (pen, screwdriver or similar object),
FIRMLY PUSH THE SET BUTTON IN AND HOLD
IT IN PLACE.

Move the dials to the desired combination.
IMPORTANT: If while moving the dials, the set button
becomes disengaged, stop and look at the dials.
Note the combination. To continue setting a new
combination, repeat steps 4-6.

Release the set button. Record and save your

new combination at masterlockvault.com.

TESTING THE COMBINATION

Before attaching the lock to your device:

1.

2.
3.

Scramble the combination dials to conceal your
combination.

Return to the combination you set.
Check that the lock button slides to the right.

SECURING THELOCK TO
ELECTRONIC DEVICE :

1.

2.
3.

4.

5.

Take the looped end of the cable and wrap it around
a stationary object.

Feed the lock through the looped end of the cable.
Rotate the dials to the current combination.

The combination will appear in the window.

Slide and hold the lock button to the right to align
the locking teeth.

Insert the lock into your device’s lock slot.
Listen for a slight click.

USING THE SPACERS

UTILISATION DES RONDELLES
VERWENDUNG VON EINLEGESCHEIBEN
DE VULRINGEN GEBRUIKEN

USO DE LOS ESPACIADORES

PER UTILIZZARE GLI SPAZIATORI
XPHZH AMOXTATON

BRUK AV MELLOMSTYKKENE

SADAN BRUGES AFSTANDSSTYKKERNE

CONFIRMING THE LOCK IS SECURE

VERIFICATION DE LA SECURITE DE L'ANTIVOL
UBERPRUFEN, OB SCHLOSS FEST VERSCHLOSSEN
CONTROLEREN OF HET SLOT GOED VAST ZIT
CONFIRMAR QUE EL CANDADO ES SEGURO

CHIUSO IN SICUREZZA
UTILIZAR OS ESPACADORES

LOCKED CORRECTLY
CORRECTEMENT VERROUILLE
Korrekt verschlossen

GOED VERGRENDELD:
BLOQUEADO CORRECTAMENTE:
CHIUSO CORRETTAMENTE:
corretamente bloqueado

SQSTO KAEIAQMA:

KORREKT LAST:

LAST KORREKT:

DOS

1. Black spacer is tightly squeezed
La rondelle noire est bien comprimée Tous les chiffres sont visibles
Schwarze Einlegescheibe ist leicht Schutzabdeckung
eingedrickt Alle Ziffern sind sichtbar
Zwarte vulring is stevig aangedrukt Alle cijfers zijn zichtbaar
Beskyttende klap Todos los digitos estan visibles
El espaciador negro esta bien Le cifre sono tutte visibili

2. Digits are all visible

apretado Os digitos estao todos visiveis
Lo spaziatore nero & stabilmente Daivovtal SAa Ta Ynia
compresso .
. Alle tallene er synlige
O espagador preto esta bem )
Tallene er helt synlige
apertado

O pavpPoC AMocTATNG CUMMELETAL TIOAD
Det sorte mellomstykket er solid
sammentrykket

Sort afstandsstykke presset sammen

PER ACCERTARSI CHE IL LUCCHETTO SIA

EMIBEBAIQYH AZOANOYX EOAPMOIHZ TOY AOYKETOY

BEKREFTELSE PA AT LASEN ER SIKKER
SADAN KONTROLLERER DU, AT LASEN SIDDER RIGTIGT

CONFIRMAR SE O FECHO ESTA FIXO

LOCKED INCORRECTLY

MAL VERROUILLE

FALSCH verschlossen

NIET GOED VERGRENDELD:
BLOQUEADO INCORRECTAMENTE:
CHIUSO SCORRETTAMENTE
incorretamente bloqueado

AAGOS KAEIAQMA:

IKKE KORREKT LAST:

LAST FORKERT:

1. Black spacer is not tightly squeezed
La rondelle noire n'est pas assez
comprimée
Schwarze Einlegescheibe ist nicht
leicht eingedriickt
Zwarte vulring is niet stevig
aangedrukt
El espaciador negro no esta bien
apretado
Lo spaziatore nero non & stabilmente
compresso
O espagador preto ndo esta bem
apertado
O pavpog amoctatng Sev cupmeleTat
TIONO
Det sorte mellomstykket er ikke solid
sammentrykke
Sort afstandsstykke ikke presset sammen

2. Digits are NOT all visible
Les chiffres NE sont PAS tous visibles
Schutzabdeckung
Ziffern sind NICHT vollstandig sichtbar
NIET alle cijfers zijn zichtbaar
NO todos los digitos estan visibles
Le cifre NON sono tutte visibili
Os digitos NAO est&o todos visiveis
AEN @aivovtal 6Aa ta Pngia
Alle tallene er IKKE synlige
Tallene er IKKE helt synlige

6. Release the lock button and scramble the combination
dials to lock and conceal your combination.

Note: Due to variation in the size of lock slots on various

devices, you may find that there is a gap between the lock

and the device. The supplied spacers are included

to provide a custom fit and added security.

USING THE SPACERS

1. Insert the lock into your device’s lock slot (see step 4
in “Securing the Lock to Electronic Device” section
above). Release lock button.

2. Pull the lock away from the electronic device and
check if there is a gap.

3. If so, remove lock from electronic device and add
spacer. To add a spacer, remove the spacer backing
and adhere onto the lock.

4. Repeat steps 1 & 2. If there is still a gap present, add
additional spacer(s) on top of the first.

5. Insert and push the lock firmly into your device’s lock
slot to compress the spacers and have a tight fit.
Listen for a slight click.

Store all your codes and passwords on Vault,
asafe, secure and free application from Master Lock.
To find out more visit www.masterlockvault.com

or search for the App on your Smartphone.

FR - Instructions:
SELECTION DE LA COMBINAISON

1. Sur I'antivol, repérer les molettes de réglage de la
combinaison ainsi que la fenétre d'affichage.

2. Faire tourner les molettes jusqu'a affichage de la
combinaison de I'antivol. Si I'antivol est neuf, la
combinaison de I'antivol est préréglée sur L-O-C-K
et s'affiche dans la fenétre.

3. Repérer le bouton de réglage.

4. Al'aide d'un outil (stylo, tournevis ou objet similaire),
APPUYER FERMEMENT SUR LE BOUTON DE
REGLAGE ET LE MAINTENIR ENFONCE.

5. Faire tourner les molettes jusqu'a I'affichage de la
combinaison souhaitée.

IMPORTANT : Si le bouton est relaché pendant le réglage

de la combinaison, arréter de faire tourner les molettes

et noter la combinaison. Pour sélectionner une autre

combinaison, répéter les étapes 4 a 6.

6. Relacher le bouton de réglage. Enregistrer la nouvelle
combinaison sur le site masterlockvault.com.

VERIFICATION DE LA
COMBINAISON

Avant de fixer I'antivol & votre appareil :

1. Faire tourner les molettes de I'antivol pour dissimuler
votre combinaison.

2. Revenir a la combinaison choisie.

3. Vérifier que le bouton de verrouillage glisse vers la
droite.

FIXATION DE L'ANTIVOL A

L'APPAREIL

1. Prendre I'extrémité du cable avec la boucle et la faire
passer autour d'un objet fixe.
2. Passer le cadenas au travers de la boucle du cable.

3. Faire tourner les molettes jusqu'a I'affichage de la
combinaison choisie dans la fenétre.

4. Faire glisser le bouton de verrouillage vers la droite et

le maintenir dans cette position pour aligner les crans
de verrouillage.

5. Insérer I'antivol dans la fente de verrouillage de votre
appareil jusqu'a entendre un léger déclic.

6. Relacher le bouton de verrouillage et faire tourner les
molettes pour verrouiller I'antivol et dissimuler votre
combinaison.

Remarque : Vous observerez peut-étre un espace entre

I'antivol et I'appareil. Ceci est d aux différences de taille

des fentes de verrouillage selon les appareils. Pour une

sécurité accrue, les rondelles fournies permettent de
combler cet espace en fonction de I'appareil.

UTILISATION DES RONDELLES

1. Insérer I'antivol dans la fente de verrouillage de
votre appareil (voir étape 4 de la section "Fixation de
I'antivol a I'appareil" ci-dessus). Relacher le bouton de
verrouillage.

2. Tirer sur I'antivol et vérifier s'il y a un espace.

3. Sitel estle cas, retirer I'antivol de I'appareil et ajouter
une rondelle. Pour ajouter une rondelle, retirer le film au
dos de larondelle et coller cette derniére au cadenas.

4. Répéter les étapes 1 et 2. S'il y a encore un espace,
ajouter la deuxiéme rondelle sur la premiére.

5. Insérer 'antivol dans la fente de verrouillage de votre
appareil en appuyant pour comprimer les rondelles
jusqu'a entendre un Iéger déclic. Ceci garantit un bon
maintien de I'antivol.

une application sécurisée et gratuite de Master Lock.
Aretrouver sur www.masterlockvault.com
ou en application sur votre smartphone.

EINSTELLEN DER KOMBINATION

1. Sur l'antivol, repérer les molettes de réglage de la 1.
Kombinationsziffern und Sichtfenster des Schlosses
suchen.

2. Ziffern auf die gultige Kombination stellen. Ist
das Produkt neu, lasst sich das Schloss mit der
Kombination L-O-C-K &ffnen. Die Kombination istim
Fenster zu sehen

3. Set-Knopf suchen.

4. Mit Hilfe eines Werkzeugs (Stift, Schraubendreher oder
Ahnliches),
DEN SET-KNOPF FEST EINDRUCKEN UND
GEDRUCKT HALTEN.

5. Ziffern auf die gewlinschte Kombination stellen.

WICHTIG: Sollte der Set-Knopf beim Einstellen der Ziffern

zuriickgleiten, stoppen und die Kombination notieren.

Um die Kombination weitereinzustellen, Schritte 4-6

wiederholen.

6. Set-Knopf loslassen. Neue Kombination unter
masterlockvault.com sichern und notieren

KOMBINATION TESTEN

Bevor das Schloss am elektronischen Gerét befestigt wird:

1. Ziffern der Kombination verstellen.

2. Gewidbhlte Kombination wieder einstellen.

3. Sicherstellen, dass sich der Verschlussknopf nach
rechts bewegt.

ANBRINGEN DES SCHLOSSES AM
ELEKTRONISCHEN GERAT

1. Das Kabelende mit Schlinge um ein festes Objekt
legen.

2. Das Schloss durch die Kabelschlinge fiihren.

3. Ziffern auf die aktuell gultige Kombination stellen.
Kombination erscheint im Sichtfenster.

4. Verschlussknopf nach rechts schieben und halten um
den Verlusszahn auszurichten.

5. Schloss in den Verschlussschlitz des elektronischen
Gerates stecken. Ein leichtes “Einklicken” muss zu
horen sein.

6. Verschlussknopf loslassen und die Ziffern der
Kombination verstellen.

Anmerkung: Da die Verschlussschlitze der verschiedenen
Geréte unterschiedliche GroBen haben, kénnen Licken
zwischen Schloss und Gerat auftreten. Die mitgelieferten
Einlegescheiben sorgen fiir einen guten Sitz und
zusétzliche Sicherheit.

VERWENDUNG VON
EINLEGESCHEIBEN

1. Schloss in den Verschlussschlitz des Gerétes stecken
(siehe Schritt 4 unter “Anbringen des Schlosses am
elektronischen Gerat”). Verschlussknopf loslassen.

2. Schloss vom Gerat wegziehen und prifen, ob eine
Licke entsteht.

3. Wenn ja, Schloss vom Geréat entfernen und eine
Einlegescheibe einlegen.

Um eine Einlegescheibe einzufiigen, Rickseite der

Scheibe entfernen und am Schloss befestigen.

4. Schritte 1 & 2 wiederholen. Istimmer noch eine Liicke
zu sehen, eine zweite Einlegescheibe hinzufligen.

5. Schloss fest in den Verschlussschlitz des Gerates
hineindriicken, damit die Einlegescheiben fir einen
guten Sitz zusammengedriickt werden. Ein leichtes
“Klicken” muss zu héren sein.

Speichern Sie all Ihre Geheimcodes und Passworter auf
Vault, eine kostenlose Sicherheitsanwendung von Master Lock.
Mehr unter www.masterlockvault.com

oder als App fiir lhr Smartphone. O

NL - Instructies:
DE COMBINATIE INSTELLEN

1. Zoek de de cijffercombinatie op het slot op.

2. Draai de cijfers naar de huidige combinatie. Als het slot
nieuw is, is het ingesteld om met L-O-C-K te worden
geopend. De combinatie verschijnt in het venster.
Zoek de set-knop.

4. Gebruik een werktuig (pen of schroevendraaier) en

DRUK DE SET-KNOP HARD IN EN IN HOUD HEM
INGEDRUKT.

5. Draai de cijfers naar de gewenste combinatie.

BELANGRIJK: Mocht de set-knop tijdens het draaien van
de cijfers losraken, stop dan en kijk naar de cijfers. Schrijf
de combinatie op. Herhaal de stappen 4-6 om een nieuwe
combinatie in te stellen.

6. Laat de set-knop los. Onthoud de nieuwe combinatie
en save hem op masterlockvault.com.

DE COMBINATIE TESTEN
Voordat u het slot aan uw apparaat bevestigt:

1. Draai de cijfers door elkaar om de combinatie te
verbergen.

2. Gaterug naar de door u ingestelde combinatie.
3. Controleer of de vergrendelknop naar rechts schuift.

HET SLOT AAN EEN
ELEKTRONISCH APPARAAT
BEVESTIGEN

1. Leg het lusuiteinde van de kabel om een vast
voorwerp heen.

2. Haal het slot door het lusuiteinde van de kabel.

3. Draai de cijfers naar de huidige combinatie. De
combinatie verschijnt in het venster.

4. Schuif en houd de vergrendelnop naar rechts om de
vergrendeltandjes op een lijn te brengen.

5. Steek het slot in de slotsleuf van uw apparaat. U moet
een klikje horen.

6. Laat de vergrendelknop los en draai de cijfers door
elkaar om het slot te vergrendelen en de combinatie te
verbergen.

Let op: Door de verschillende afmetingen van slotsleuven
op verschillende apparaten, kan er een gat zitten tussen
het slot en het apparaat. De vulringen zijn meegeleverd
om het slot passend en beter beveiligd te maken.

DE VULRINGEN GEBRUIKEN

1. Steek het slot in de slotsleuf van uw apparaat (zie
stap 4 van ‘Het slot aan een elektronisch apparaat
bevestigen’ hierboven). Laat de vergrendelknop los.

2. Trek het slot van het apparaat weg om te controleren
of ereen gatis.

3. Als dat zo is, haal het slot dan uit het apparaat en
breng een vulring aan.

Om een vulring aan te brengen verwijdert u de achterkant

van de vulring en plakt u hem op het slot.

4. Herhaal stap 1 & 2. Als er nog steeds een gat zit,
brengt u de tweede vulring aan.

5. Steek het slot stevig in de slotsleuf van uw apparaat
om de vulringen goed aan te drukken, zodat het slot
goed past. U moet een klikje horen.

®

' 7, Bewaar al uw codes en wachtwoorden op Vault,
een beveiligde en gratis applicatie van Master Lock.
Meer informatie op www.masterlockvault.com

Y of bij de applicaties op uw smartphone. O

ES - Instrucciones:
ESTABLECER LA COMBINACION

1. Localice los diales de la combinacion y la ventana de
visualizacién en el candado.

2. Gire los diales hasta obtener la combinacion actual.

Si el producto es nuevo, el candado esta programado

para abrirse inicialmente en L-O-C-K. La combinacion

aparecera en la ventana.

Localice el botén de ajuste.

4. Utilizando una herramienta (un boligrafo, destornillador
o un objeto similar),
PRESIONE FIRMEMENTE EL BOTON DE AJUSTEY
MANTENGALO EN SU LUGAR.

@

5. Mueva los diales hasta obtener la combinacién deseada.

IMPORTANTE: Si mientras esta moviendo los diales, el

boton de ajuste se desengancha, deténgase y observe

los diales. Anote la combinacién. Para continuar con la

creacion de una nueva combinacion, repita los pasos 4-6.

6. Deje de presionar el botén de ajuste. Registre y guarde
su nueva combinacién en masterlockvault.com.

PROBAR LA COMBINACION

Antes de fijar el candado a su dispositivo:

1. Mezcle los diales de la combinacion para ocultar su
combinacion.

2. Vuelva a introducir la combinacion que ha establecido.

3. Compruebe que el boton de bloqueo se desliza hacia
la derecha.

FIJAR EL CANDADO AL
DISPOSITIVO ELECTRONICO

1. Tome el extremo enrollado del cable y rodee con él un
objeto fijo.

2. Alimente el candado a través del extremo enrollado del

cable.

5.

6.

Gire los diales hasta obtener la combinacién actual.
La combinacién aparecera en la ventana.

Deslice y sostenga el botén de bloqueo hacia la
derecha para alinear los dientes de bloqueo.
Introduzca el candado en la ranura de bloqueo del
dispositivo. Preste atencion a un ligero clic.

Suelte el botén de bloqueo y mezcle los diales de
combinacioén para cerrar y ocultar su combinacion.

Nota: debido a la variacién en el tamafio de las ranuras

de bloqueo en diversos dispositivos, es posible que

haya un espacio entre el candado y el dispositivo.

Los espaciadores suministrados se incluyen para
proporcionar un ajuste a medida y una seguridad afadida.

USO DE LOS ESPACIADORES

1.

2.

3.

Introduzca el candado en la ranura de bloqueo del
dispositivo (ver paso 4 en la seccion "Fijar el candado
al dispositivo electrénico" anterior). Suelte el boton de
bloqueo.

Tire del candado para extraerlo del dispositivo
electrénico y comprobar si existe un espacio.

Si es asi, extraiga el candado del dispositivo
electroénico y afiada el espaciador.

Para afiadir un espaciador, quite el soporte del espaciador
y adhiéralo al candado.

4.

5.

Repita los pasos 1y 2. Si todavia hay un espacio,
afiada el segundo espaciador en la parte superior del
primero.

Inserte y presione el candado firmemente en la
ranura de bloqueo del dispositivo para comprimir los
espaciadores y conseguir un ajuste perfecto. Preste
atencion a un ligero clic.

Guarde todos sus cédigos y contraseiias en Vault,
una aplicacion segura y gratuita de Master Lock.
Disponible en www.masterlockvault.com

0 como aplicacion para su smartphone. O

IT - Istruzioni

PER IMPOSTARE LA
COMINAZIONE

1. Collocare le cifre della combinazione e la finestrella di
visualizzazione sul lucchetto.

2. Ruotare le cifre fino a ottenere la combinazione in

uso. Se il prodotto & nuovo, il lucchetto & impostato in
modo che sia possibile aprirlo per la prima volta con la
sequenza L-O-C-K. La combinazione viene visualizzata
nell'apposita finestrella.

3. Collocare il pulsante d'impostazione.

4. Servendosi di uno strumento adeguato (penna,

cacciavite o simili), PREMERE E TENERE PREMUTO
IL PULSANTE D'IMPOSTAZIONE.
5. Spostare le cifre fino a ottenere la combinazione
desiderata.
IMPORTANTE: se il pulsante d'impostazione si sblocca
mentre si spostano le cifre, fermarsi e osservare le cifre.
Prendere nota della combinazione. Per continuare a
impostare una nuova combinazione, ripetere da 4 a 6.
6. Rilasciare il pulsante d'impostazione. Registrare
e memorizzare la nuova combinazione su
masterlockvault.com.

PER TESTARE LA COMBINAZIONE

Prima di utilizzare il lucchetto per mettere in sicurezza il
computer:

1. confondere le cifre della combinazione per nascondere
la combinazione;

2. ricomporre la combinazione precedentemente

impostata;

3. controllare che il pulsante di chiusura si sposti a destra

PER METTERE IN SICUREZZA
IL DISPOSITIVO ELETTRONITO
UTILIZZANDO IL LUCCHETTO

1. Prendere |'estremita ad anello del cavo e disporla
attorno a un oggetto fisso.

2. Fare passare il lucchetto attraverso I'estremita ad
anello del cavo.

3. Comporre la combinazione in uso facendo ruotare
le cifre. La combinazione viene visualizzata nella
finestrella.

4. Spostare il pulsante di chiusura a destra e tenerlo in

posizione, per allineare i denti di bloccaggio.

5. Inserire il lucchetto nell'apposita slot del dispositivo. Si
deve sentire un clic d'incastro.

6. Rilasciare il pulsante di chiusura e confondere le cifre
per nascondere la combinazione.

Importante: le slot di sicurezza possono variare in

funzione del tipo di dispositivo, percio potrebbe restare

una fessura fra il lucchetto e il dispositivo. Gli spaziatori
appositamente forniti rendono pil stabile la il lucchetto e
conferiscono maggiore sicurezza.

PER UTILIZZARE GLI SPAZIATORI

1. Inserire il lucchetto nella slot del dispositivo (vedere
fase 4, sezione "Per mettere in sicurezza il dispositivo
elettronico utilizzando il lucchetto" sopra). Rilasciare il
pulsante di chiusura.

2. Ritrarre il lucchetto dal dispositivo elettronico e

verificare che non restino fessure libere.

3. Se presenti, rimuovere il lucchetti dal dispositivo
elettronico e montare lo spaziatore, togliendo la
protezione e facendolo aderire al lucchetto.

4. Ripetere le fasi 1 e 2. Se rimane ancora una fessura,
aggiungere un secondo spaziatore sopra il primo.

5. Inserire e fissare bene il lucchetto nella slot del
dispositivo, comprimendo gli spaziatori e ottenere una
tenuta stabile. Si deve udire un leggero clic d'incastro.

5/ Disponibile su www.masterlockvault.com

0 come applicazione per il vostro smartphone. O

PT - Instrucoes:
CONFIGURAR A COMBINAGAO

1. Localize os discos da combinacéo e a janela de
visualizag&o no fecho.
2. Faca os discos rodar para a combinagao atual. Se o
produto for novo, o fecho esta predefinido para abrir
inicialmente com L-O-C-K. A combinagao aparecera na
janela.
Localize o botao de configuragao.
4. Utilizando uma ferramenta (caneta, chave de
parafusos ou objeto semelhante),
EMPURRE O BOTAO DE CONFIGURAGAO E
MANTENHA-O PREMIDO.
5. Movimente os discos para a combinagéo desejada.
IMPORTANTE: Se enquanto movimenta os discos, o
botao de configuragdo desengatar, pare e observe os
discos. Anote a combinag&o. Para continuar a configurar
uma nova combinagao, repita as etapas 4 a 6.
6. Liberte o botao de configuragéo. Registe e guarde a
sua nova combinacao em masterlockvault.com.

TESTAR A COMBINACAO
Antes de colocar o fecho no seu dispositivo:

1. Mexa os discos da combinagdo para ocultar a sua
combinag&o.

2. Regresse a combinagdo que configurou.
3. Confirme se o botao de bloqueio desliza para a direita.

FIXAR O FECHO NUM DISPOSITIVO
ELETRONICO

1. Pegue na extremidade enrolada do cabo e enrole-o
em torno de um objeto fixo.

2. Fagaavangar o fecho através da extremidade
enrolada do cabo.

3. Rode os discos para a combinagao atual. A
combinagéo aparecera na janela.

4. Facga deslizar e mantenha o botéo de bloqueio para a
direita para alinhar os dentes de bloqueio.

5. Introduza o fecho na ranhura de bloqueio do seu
dispositivo. Oiga um ligeiro clique.

6. Liberte o botdo de bloqueio e mexa os discos
da combinagéo para bloquear e ocultar a sua
combinag&o.

Nota: Devido a variagdo na dimenséo das ranhuras de

bloqueio em diversos dispositivos, pode achar que existe

uma folga entre o fecho e o dispositivo. Os espacadores

fornecidos estdo incluidos para fornecer um ajuste

personalizado e seguranga adicional

UTILIZAR OS ESPACADORES

1. Introduza o fecho na ranhura de bloqueio do seu
dispositivo (ver etapa 4 na secgéo “Fixar o Fecho num
Dispositivo Eletronico” acima). Liberte o botdo de
bloqueio.

2. Puxe o fecho do dispositivo eletrénico e verifique se
existe uma folga.

3. Se existir, retire o fecho do dispositivo eletrénico e
adicione um espagador.

Para adicionar um espagador, retire a parte posterior e

cole-o ao fecho.

4. Repita as etapas 1 e 2. Se ainda houver uma folga
presente,Adicione o segundo espagador no topo do
primeiro

5. Introduza e empurre o fecho na ranhura de bloqueio
do seu dispositivo para comprimir os espagadores e
ter um ajuste apertado. Oiga um ligeiro clique.

@

Guardar os codigos e as palavras-passe sobre Vault,
uma aplicagdo sequra e gratuita da Master Lock.
Aceder a www.masterlockvault.com

ou como aplicagdo no seu smartphone. O

GR - Odnyyiec:
PYOMIZH ZYNAYAZMOY

1. Evtomiote Ta koupmd emAoyrig cuvduacpol Kat To
TTapaBuPO eVSEIEEWV TTAVW OTO AOUKETO.

2. TupPIOTE T KOUUTTIA OTOV TPEXOVTA CUVSUACHO. AV TO
TIPOISV gival KAVOUPYIO, O TIPOETIAEYHEVOG CUVSUACHOG
yia to dvotypa tou AoukéTou givat L-O-C-K. O cuvduacudg
gpgaviletal oTo Mapabupo evSeifewv.

3. Evromiote to koupmni pUBuIoNG.

4. XpnouomoiwvTag éva epyaleio (OTUNG, katoafidin
TIAPOHOIO AVTIKEIUEVO),

MATHZTE STAGEPATO KOYMMI PYOMIZHZ NPOXTA MEZA
KAI KPATHZTE TO MATHMENO.

5. TupioTe Ta Koupmid EMAOYG OTOV EMOUKNTO CLVSUACHO.

SHMANTIKH ZHMEIQXH: Av To Kouprti puBuIoNG UYEL amd TN

B¢0n Tou KABWG YUPILETE TA KOUUTTIA EMAOYNAG, SIAKOYTE TN

Sadikaocia Kat KOITAETE Ta KOUMTTIA. NHEWOTE TO CUVSUAGHO.

Ma va cuVexIoETE e TN PUBHION VOGS VEou cuvSuacpouy,

emavaldBete ta Bripata 4-6.

6. AQrOTE TO KOUTTi PUBUIONC. KaTaxwpenoTe Kat
amoONKeVOTE TO VEO GLVSLACHO CAG OTO
masterlockvault.com.

EAEMXOX XYNAYAZMOY

MpPOoTOU TTEPACETE TO AOUKETO OTN GUCKEUH| 0OG:

1. TupIOTE Ta KOUKTTIA ETMAOYNG O€ TUXAIEG BETEIC yia va
QMOKPUYETE To cUVSUACUS CaG.

2. ZavaemAé€te To cuvSuaouo Tou pubpicate.

3. EMéy€te av o koupmi acpahiong yupilet mpog ta Se€id.

AZOANIZH NOYKETOY XTHN

HAEKTPONIKH ZYZKEYH

1. TApTe 10 AKPO TOU CUPHATOCKOIVOU HE TN BNAd kat
TUNIETE TO YOPW amd £va oTaBePO AVTIKEIMEVO.

2. TMepdote To AOUKETO péoa amd To AKPO Tou
CUPHATOCXOIVOU HE TN BnAid.

3. TupioTe Ta Koupmd oTov TPEXOVTA CLVSUACHS. O
OLVSUACHAG Ba EpPAVICTEI 0TO TApABLPO eVEEiEewV.

4. TupIOTE KAl KPATAOTE TO KOUUTT AGPANONG TIPOG Ta Se§1d
yia va eubuypappioste Ta 6vtia ac@Aaiiong.

5. TomOBETHOTE TO AOUKETO OTNV QVTICTOIXN LTTOSOXT TNG
OUCKEUNG 0ag, HéXPL VA KAVEL évav armald XapaKTnPIoTIKO
nAxo.

6. AQr|OTE TO KOUUTTi AOQANIONG KAl YUPIOTE TA KOUMTTIA
£MAOYNG CUVSLACHOU O€ TUXaieg BE0EIG VIO vVa KAEISWOETE
TO AOUKETO Kall VA ATTOKPUYETE TO CUVSUACHO OaG.

Znueiwon: EMedr] ot UTTOSOXEC AOUKETOU £XOLV SIAPOPETIKO

HEYEBOC aVANOYQ IE T CUCKEUT), EVOEXETAL VA UTTAPXEL

KEVO QVAUECT OTO AOUKETO Kal T CUOKEUH. Ol TTapeXOEVOL

ATTOCTATEG TPOCPEPOUV KATANANAN EQAPHOYT) KAl TTPOCOETN

ACPANELQ.

XPHZH AMOXTATQN

1. TomoBeTOTE TO AOUKETO 0TV AVTIOTOIKN UTTOSOXT TNG
ouokeunc oag (BA. Bripa 4 otnv evotnTa «AcpANion
\OUKETOU OGNV NAEKTPOVIKI) CUCKEUT» TIAPAmavw).
A@OTE TO KOUMTTi ACPANIONG.

2. TpaPnr&te To AOUKETO armd TNV NAEKTPOVIKI CUCKEUN Kalt
eNEyETE Qv UTTAPYEL KEVO.

3. Zeauth TV MEPIMTTWON, APAIPECTE TO AOUKETO ard TNV
NAEKTPOVIKI) CUCKELT| KAl TIPOCB£0TE £évav anooTtaTn.

Ma va mpocHECETE £vav aImoCTATN, APAIPECTE TO

TIPOCTATEUTIKO KAl KOANOTE TOV AIMOCTATN OTO AOUKETO.

4. Emavaldfete ta Brpata 1 kat 2. Av UTAPXEL AKOHN KEVO.

61 Master Lock.
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NO - Instruksjoner:
INNSTILLE KOMBINASJONEN

1. Lokaliser kodeknappene og kontrollvinduene pa lasen.

2. Drei kodeknappene til den aktuelle kombinasjon.
Dersom produktet er nytt, er lasen forhandsinnstilt for
apning med L-O-C-K. Kombinasjonen vises i vinduet.

3. Lokaliser innstillingsknappen.

4. Bruk et lite verktay (en penn, en skrutrekker eller
lignende),
TRYKK KNAPPEN INN, OG HOLD DEN TRYKKET
INN.

5. Flytt kodeknappene til nsket kombinasjon.

VIKTIG: Dersom innstillingsknappen slippes mens du

beveger kodeknappene, stopp og se pa kodene. Noter

deg kombinasjonen. For & fortsette & innstille en ny

kombinasjon, gjenta etappene 4-6.

6. Slipp innstillingsknappen. Registrer og lagre din nye
kombinasjon pa masterlockvault.com.

TEST AV KOMBINASJONEN

For du bruker lasen:
1. Beveg pé ldseknappene slik at din kombinasjon ikke
synes.

2. G4 tilbake til den kombinasjonen du innstilte.
3. Sjekk at Idsknappen kan skyves mot hoyre.

FESTE LASEN TIL ET
ELEKTRONISK APPARAT

1. Taden slyngede enden av kabelen, og surr den rundt
apparatet du ensker 4 sikre.

2. Forlasen gjennom den slyngede enden av kabelen.

3. Vri kodeknappene til den aktuelle kombinasjonen.
Kombinasjonen vil vises i vinduet.

4. Skyv laseknappen til siden og hold den der slik at
lasetappene kommer pa linje med hverandre.

5. Forlasen inn i utstyrets I8serille. Vent til du horer et lett
Klikk.

6. Slipp laseknappen og beveg pa kodeknappene slik at
ikke kombinasjonen synes.

NB: Fordi diverse elektronisk utstyr har l&seriller av

forskjellig sterrelse, kan det veere det vil oppsté et tomrom

mellom lasen og utstyret. Mellomstykkene som felger med

brukes til & tilpasse dette, og dermed oke sikkerheten.

BRUK AV MELLOMSTYKKENE

1. Forlaseninniutstyrets laserille (se etappe 4 i avsnittet
“Feste lasen til et elektronisk apparat”over). Slipp
laseknappen.

2. Fjernlasen fra det elektroniske apparatet, og sjekk om det
forekommer et tomrom.

3. Dersom detertilfelle, fjern lasen fra det elektroniske
apparatet, og foy til et mellomstykke.

For & faye til et mellomstykke, fjern bakdelen, og fest den til

lasen.

4. Gjentaetappe 1&2.Dersom det fremdeles forekommer et
tomrom, fey til mellomstykke nr. 2 over det forste

5. Ferlaseninniapparatets laserille for 8 komprimere
mellomstykkene slik at det hele har solid hold. Vent til du
heorer et lett klikk.

Oppbevar alle dine koder og passord pa Vault,
en sikker og gratis applikasjon som tilbys av Master Lock.
Ga inn pi www.masterlockvault.com

eller bruk applikasjonen pa din smartphone.

DA - Anvisninger:
SADAN PROGRAMMERER

DU DIN KODE
1. Lokalisér rulleknapperne og vinduet til at se koden pa
lasen.

2. Drej rulleknapperne til den aktuelle kode. Hvis
produktet er nyt, er lasen forhandsindstillet til at abne
med L-O-C-K. Koden vises i vinduet.

3. Lokalisér Set-knappen.

4. Brug et redskab (kuglepen, skruetraekker eller
lignende), til at
SKUBBE SET-KNAPPEN GODT IND OG HOLDE
DEN TRYKKET IND.

5. Bevaeg tallene til den onskede kode.

VIGTIGT: Hvis Set-knappen slippes, mens du beveeger

tallene, skal du standse og se pa tallene. Skriv koden ned.

Gentag trin 4-6 for at fortseette med at programmere en

ny kode.

6.

Slip Set-knappen. Notér din nye kode og gem den pa
masterlockvault.com.

SADAN TESTER DU DIN KODE

For du szetter I3sen pé din elektroniske enhed:

1. Forstyr rulleknapperne for at skjule din kode.

2. Vend tilbage til den kode, du netop har programmeret.
3. Kontrollér, at laseknappen glider til hojre.

SADAN SZATTER DU LASEN PA DIN
ELEKTRONISKE ENHED

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Tag fat om wirens ende med en lokke og fer den rundt
om en ubevaegelig genstand.

For lasen ind gennem lokken for enden af wiren.

Drej rulleknapperne til den aktuelle kode. Koden vil
blive vist i vinduet.

Glid laseknappen mod hgjre og fasthold den for at
rette lasetanden ind pa lige linje.

For lasen ind i din elektroniske enheds lasehul. Du
herer et let klik.

Slip laseknappen og forstyr kodens rulleknapper for at
lase og skjule din kode.

Bemeerk: Da lasehullerne pa forskellige elektroniske
enheder ikke altid har samme storrelse, kan der veere

et gab mellem lasen og enheden. De medfelgende
afstandsstykker er beregnet til at tilpasse lasen for storre
sikkerhed.

SADAN BRUGES
AFSTANDSSTYKKERNE

1.

For lasen ind i din enheds lasehul (se trin 4 i afsnittet“Sadan
saetter du lasen pa den elektroniske enhed” ovenfor). Slip
laseknappen.

2. Treeklasen vaek fra den elektroniske enhed og tjek, om der
eretgab.

3. Huvisdetertilfeeldet, tag lasen ud og tilfej et afstandsstykke.
Tag filmen bag pa afstandsstykket af, sdledes at
afstandsstykket klaebes fast pa lasen.

4. Gentag trin 1 & 2. Hvis der stadig findes et gab, tilfgj det
andet afstandsstykke oven pa det forste.

5. Seetlasen pa og skub den godtind i din enheds lasehul for

at presse afstandsstykkerne ind mod enheden. Du herer et
let klik.

Opbevar alle dine koder og adgangskoder pa Vault,
en sikker og gratis applikation fra Master Lock.
Findes pd www.masterlockvault.com

eller som applikation pa din smartphone. O
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STALL IN KOMBINATIONEN
OMAN KOODIN VALINTA
USTAWIENIE KOMBINACJI

A KOMBINACIO BEALLITASA
SETAREA COMBINATIEI
NASTAVENI KOMBINACE
YCTAHOBKA KOOA

SIFRE AYARI

a—F&Etv TS

TESTA KOMBINATIONEN
YHDISTELMAN TESTAUS
SPRAWDZANIE KOMBINACJI
A KOMBINACIO ELLENORZESE
TESTAREA COMBINATIEI
TESTOVANI KOMBINACE
TECTUPOBAHVIE KOZIA
SIFRENIN TEST EDILMES|
aA—FOFRk

SAKRA LASET TILL DEN ELEKTRONISKA ENHETEN
LUKON TURVAAMINEN ELEKTRONIIKKALAITTEESEEN
UMIESZCZANIE KEODKIW URZADZENIU ELEKTRONICZNYM

A ZAR ROGZITESE EGY ELEKTRONIKUS KESZULEKHEZ

FIXAREA DISPOZITIVULUI ANTIFURT PE APARATUL ELECTRONIC
ZAJISTENT ELEKTRONICKEHO PRISTROJE POMOCI ZAMKU
3ALLMTA DIEKTPOHHbBIX YCTPOMCTB C MOMOLLbIO 3AMKA
KILIDIN ELEKTRONIK CIHAZA TAKILMASI

ILY b= REBIZOVIENTD

ANVANDA BRICKORNA
VALIKAPPALEIDEN KAYTTO
UZYWANIE PRZEKEADEK
ATAVTARTOK HASZNALATA
UTILIZAREA DISTANTIERELOR

POUZITI PODLOZEK

NPYMEHEHWE KOJEL|

AYIRMA HALKALARININ KULLANILMASI
AR—HY—DFENT

BEKRAFTA ATT LASET AR SAKRAT
LUKON TURVALLISUUDEN VARMISTUS
SPRAWDZANIE UMIESZCZENIA KLODKI
A ZAR BIZTOS ROGZULESENEK MEGEROSITESE

ORDENTLIGT LAST:

OIKEIN LUKITTU:
ZABLOKOWANA PRAWIDLOWO:
HELYES ZARAS:

BLOCAT CORECT:

SPRAVNE:

MPABUNbHAA BJTOKUPOBKA:
DOGRU KILITLENMIS:
ELLOYYShTLREE :

1. Den svarta brickan klams at hart
Musta valikappale on tiukasti

Czarna przekfadka jest mocno $cisnieta
A fekete tavtarto szorosan 6ssze van

nyomva Cislice jsou pIné viditelné

Distantierul negru este presat
corespunzator

Cerna podlozka je stlacena

YepHoe KobLO NpueraeT MIoTHO
Siyah ayirma halkasi siki bir sekilde
sikistinlmis
BORR—Y—PREDLEMENT
(A
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. Lastander 3. Brickor
Lukitushammas Vélikappaleet
Zeby blokujace Przektadki
Zaro-fogak Tavtartok
Dinti de blocare Distantiere
Uzaviraci mechanismus Distan¢ni podlozky
BnoknpoBoyHbie 3y6Lbl Konbua
Kilitleme dis Ara halkalar
EIE O i RR—HY—

. Las-knapp 4. Visnings-fonster
Lukitusnappi Katseluikkuna
Przycisk blokady Okienko podgladu
Zaré-gomb Kédjelzd ablak
Buton de blocare Fereastra de afisare
Uzamykaci tlacitko Prazor
KHonka Bnokunposkn Lndposoe okHO
Kilit digme Goris pencere
= KRR

o

o

. Sifferrattar

Numerokiekot Pokretta numeryczne
Szamozott tarcsak

Cadrane pentru introducerea
combinatiei

Kombinaéni &iselniky

Avckn Ha6opa koaa

Sifre sayilar

A—FH¥1YvL

. Installnings-knapp

Asetusnappi

Przycisk nastawy

Beallité gomb gomb

Buton de setare de blocare
Nastavovaci tlacitko

KHonka 6510kMpoBKkmn

Ayar dugme
Y bARE

2. Alla siffrorna syns
Numerot nakyvat
kiristetty Wszystkie cyfry sa widoczne
Az 6sszes szam lathato
Toate cifrele sunt vizibile

Bce undpbi BraHbI
Sayilarin tamami gériinir durumda:
BFENETRZD

CONFIRMAREA FIXARII DISPOZITIVULUI ANTIFURT
KONTROLA BEZPECNEHO FUNGOVANI ZAMKU
NOATBEPKAEHME BITIOKNPOBKM 3AMKA

DOS

EJ ORDENTLIGT LAST:

VAARIN LUKITTU

ZABLOKOWA NA NIEPRAWIDLOWO
HELYTELEN ZARAS:

BLOCAT INCORECT:

SPATNE:

HEMPABUINBHAA BTOKUPOBKA
DOGRU KILITLENMEMIS:

ELLAOYY SNTWENMES

1. Den svarta brickan klams inte at hart
Musta valikappale ei ole tiukasti
kiristetty
Czarna przektadka nie jest mocno
Scisnieta
A fekete tavtartd nincs szorosan
Osszenyomva
Distantierul negru nu este presat
corespunzator
Cerna podlozka neni stlacena
YepHoe KONbLO He NpUneraeT NIoTHO
Siyah ayirma halkasi siki bir sekilde
sikistirlmamis
BORAR—Y—p+HEMEhTL
Ay

N

KILIDIN EMNIYETLi OLDUGUNUN KONTROL EDILMESI
OV DREEEMN DD

. Alla siffrorna syns INTE
Numerot EIVAT nay
NIE wszystkie cyfry sa widoczne

NEM lathato az 6sszes szam

NU toate cifrele sunt vizibile
Cislice NEJSOUzcela viditelné
HE BCe Lndpbl BUgHB
Sayilarintamami gértinirDEGIL
HFENETRIGEL

SV - Instruktioner:
STALL IN KOMBINATIONEN

1. Lokalisera sifferrattarna och visningsfonstret pa laset.
2. Rotera sifferrattarna till aktuell laskombination. Om
produkten ar nyinkopt ar laset installt till L-O-C-K.
Kombinationen kommer att synas i fonstret.
Lokalisera instéllningsknappen.
4. Med ett verktyg (penna, skruvmejsel eller liknande
objekt),
TRYCK HART PA INSTALLNINGSKNAPPEN OCH
HALL DEN INTRYCKT.
5. Vrid sifferrattarna till 5Snskad kombination.

VIKTIGT: Om installningsknappen slapps medan
sifferrattarna vrids, stanna till och titta pa rattarna. Kom ihag
kombinationen. For att fortsatta med instéllningen av en ny
kombination, upprepa steg 4-6.

6. Slapp instélliningsknappen. Spara din nya kombination
pa masterlockvault.com.

TESTA KOMBINATIONEN
Innan du faster Idset i enheten:

1. Férvréng kombinationen genom att vrida pa
sifferrattarna.

2. Gé tillbaka till instélld kombination.
3. Kontrollera att Iasknappen kan skjutas till héger:

SAKRA LASET TILL DEN

ELEKTRONISKA ENHETEN

1. Taden 6gleférsedda &nden av kabeln och linda den
runt ett fast foremal.

2. Forin laset genom den 6gleférsedda anden av kabeln.

3. Vrid sifferrattarna till den aktuella kombinationen.
Kombinationen kan ses i visningsfénstret.

4. Skjut lasknappen till hdger och héll den pa plats for att
anpassa lasténderna.

5. Forinlasetienhetens lasspringa. Ett svagt klick ska
horas.

6. Slapp lasknappen och férvrang kombinationen genom
att vrida pa sifferrattarna.

Obs: P4 grund av variationer i storleken pa lasspringorna

pa olika enheter, kanske du upptacker att det finns ett

utrymme mellan laset och enheten. De medféljande

brickorna ger en anpassad passform och 6kad sakerhet.

ANVANDA BRICKORNA

1. Ferlaseninniutstyrets laserille (se etappe 4 i avsnittet
“Feste 1.Sattin laseti enhetens lasspringa (se steg 4 i
“Sakra laset till den elektroniska enheten”ovan). Slapp
lasknappen.

2. Dralaset fran den elektroniska enheten for att se om déar
finns ett utrymme.

w

3. Omsaarfallet, ta bort laset fran den elektroniska
utrustningen och lagg till en bricka.

For att lagga till en bricka, ta bort dess bakstycke och fast pa

laset.

4. Upprepa steg 1 &2.0Om det fortfarande finns ett utrymme,
fast den andra brickan ovanpa den férsta.

5. Forinoch trycklasetinilasspringan pa enheten sa att
brickorna klams &t och far en bra passform. Ett svagt klick
ska horas.

Lagra alla dina koder och lésenord pa Vault,
en saker och gratis applikation fran Master Lock.
Du hittar den pi www.masterlockvault.com

eller som en applikation till din smartphone.

FN - Ohjeet:
OMAN KOODIN VALINTA
1. Paikanna lukon numerokiekot ja katseluikkuna.

2. Kaanna kiekot kaytdossa olevaan yhdistelmaan. Jos
tuote on uusi, lukon tehdasasennus on L-O-C-K.
Yhdistelma ilmestyy katseluikkunaan.

Paikanna asetusnappi.

4. Tydkalun avulla (kyn&, ruuvimeisseli tai vastaava
esine), PAINA LUJASTIASETUSNAPPIA JA PIDA
SE PAIKOILLAAN.

5. Kéaanna kiekot haluamaasi yhdistelmaéan.

TARKEAA: Jos asetusnappi vapautuu kiekkoja

liikutettaessa, pysayta ja lukitse kiekot. Merkitse yhdistelma

muistiin. Jatka uuden yhdistelman saatoa toistamalla

vaiheet 4-6.

6. Vapauta asetusnappi. Tallenna uusi yhdistelmasi
osoitteessa masterlockvault.com.

YHDISTELMAN TESTAUS
Ennen lukon kKiinnitysta laitteeseen:

1. Salaa yhdistelmé& sekoittamalla kiekot.

2. Palauta asettammasi yhdistelma.

3. Tarkista, ettéd lukitusnappi liukuu oikealle.

LUKON TURVAAMINEN
ELEKTRONIIKKALAITTEESEEN
1.

Ota kaapelin silmukkapaa ja kiedo se kiintean esineen
ympdérille.

2. Syoté lukko kaapelin silmukkapééan 1api.

3. Kaanna kiekot kaytdssa olevaan yhdistelmaan.
Yhdistelma ilmestyy nayttéon.

4. Liu’utaja pida lukitusnappi oikealla lukitushampaan
linjausta varten.

w

5. Liita lukko laitteesi lukitusaukkoon. Kuulet pienen
napsauksen.

6. Vapauta lukitusnappi ja sekoita numerokiekot
yhdistelmasi lukitusta ja salausta varten.

Huomio: Eri laitteiden erilaisista lukkoaukoista johtuen voit

havaita lukon ja laitteen valissa valyksen. Toimitukseen

sisaltyvat valilevyt auttavat asiakasta asennuksessa ja

lisadvat turvallisuutta.

VALIKAPPALEIDEN KAYTTO

1. Liité lukko laitteesi lukitusaukkoon (katso edellisen kohdan
vaihe 4 Lukon turvaaminen elektroniikkalaitteeseen).
Vapauta lukitusnappi.

2. Veda lukko pois elektroniikkalaitteesta ja tarkista, ettei ole
valysta.

3. Josvalys, poista lukko elektroniikkalaitteesta ja lisaa

appale. Poista véilikappaleen selusta ennen sen

liimausta lukkoon.

4. Toistavaiheet 1 & 2. Jos on yha valys, lisaa toinen
vélikappale ensimmaisen paalle.

5. Liita ja paina lujasti laitteesi lukitusaukkoon vélilevyjen
puristusta ja tiukkaa asennusta varten. Kuulet pienen
napsauksen.

Masterlock'in ilmainen varmistettu Vault-
sovellus koodien ja salasanojen sailytykseen.

Léytyy osoi www. com

tai Smartphone-sovelluksena. O

PL - Instrukcje:
USTAWIENIE KOMBINACJI

1. Nalezy zlokalizowa¢ pokretta numeryczne oraz okienka
podgladu na ktédce.

2. Ustawic¢ pokretta numeryczne na aktualnej kombinacji.
Nowa ktédka otwiera sie po ustawieniu kombinacji
L-O-C-K. Kombinacja pojawi sie w okienku.

3. Nalezy zlokalizowac przycisk nastawy.

Za pomoca narzedzia (dtugopisu, wkretaka lub
podobnego przedmiotu),

STANOWCZO WCISNAC PRZYCISK NASTAWY |
ZABLOKOWAC NA MIEJSCU.

5. Ustawic¢ pokretta numeryczne na zagdanej kombinacji.

UWAGA: Jedli podczas przesuwania pokretet numerycznych,
przycisk nastawy odblokuje sig, przerwac czynnosc i spojrzec
na pokretta numeryczne. Zapamietac¢ kombinacje. Aby
kontynuowac ustawianie nowej kombinacji, powtérzy¢ kroki
4-6.

6. Zwolnic przycisk nastawy. Zarejestrowac i zapisa¢ nowa
kombinacje na stronie masterlockvault.com.

SPRAWDZANIE KOMBINACJI

Przed umieszczeniem ktédki w urzadzeniu:

1. Wymieszac cyfry na pokrettach numerycznych w celu
ukrycia kombinacji.

2. Powrdci¢ do ustawionej kombinacji.

3. Sprawdzi¢, czy przycisk blokady przesuwa sie w prawo.

UMIESZCZANIE KLODKIW

URZADZENIU ELEKTRONICZNYM

1. Zapetlony koniec kabla owing¢ wokét nieruchomego
przedmiotu.

2. Poprowadzi¢ ktédke przez zapetlony koniec kabla.

3. Ustawic¢ pokretta numeryczne na aktualnej kombinacji.
Kombinacja pojawi sie w okienku.

4. Przesuna¢w prawo i przytrzymac przycisk blokady w celu
wyréwnania zebéw blokujacych.

5. Wiozyc ktédke w gniazdo blokady urzadzenia. Powinien
pojawic sie dzwigk delikatnego klikniecia.

6. Zwolni¢ przycisk blokady i pomieszac cyfry na pokrettach
numerycznych w celu zabezpieczenia i ukrycia kombinacji.

Uwaga: Ze wzgledu na réznice w wielkosciach gniazd

blokujacych réznych urzadzen, pomiedzy ktédka a

urzadzeniem moze pojawic si¢ przerwa. W celu doktadnego

dopasowania ktodki oraz dla dodatkowego zabezpieczenia do

zestawu dotgczamy przektadki.

UZYWANIE PRZEKLADEK

1. Wiozyc ktédke w gniazdo blokady urzadzenia (patrz
powyzej krok 4 w ,Umieszczanie ktédki w urzadzeniu
elektronicznym”). Zwolni¢ przycisk blokady.

2. Odciagnac ktédke od urzadzenia elektronicznego i
sprawdzi¢, czy pojawita sie przerwa.

3. Wtakim przypadku, wyjac¢ ktédke z urzadzenia
elektronicznego i wtozy¢ przektadke.

W celu wtozenia przektadki, zdja¢ podktad przektadki i

przykleic ja do ktodki.

4. Powtorzyc kroki 1i 2. Jezeli przerwa nadal wystepuje,
na pierwszej przektadce nalezy umiesci¢ druga przektadke.

5. Wiozycimocno wcisnac ktédke w gniazdo blokady
urzadzenia w celu Scisnigcia przektadki i doktadnego
dopasowania. Powinien pojawic si¢ dzwiek delikatnego
klikniecia.

Mozna z niej korzystac na stronie www.masterlockvault.com

lub zainstalowac w swoim smartfonie. O

HU - Utasitasok:
A KOMBINACIO BEALLITASA

1.

2.

5.

Keresse meg a szamozott tarcsakat és a kddjelzé ablakot a
zaron.

Allitsa a tarcsakat az aktualis kombinaciora. Uj termék
esetén a zar alapértelmezetten a L-O-C-K kédra nyilik.

A kombinacié meg fog jelenni a kddablakban.

Keresse meg a bedllité gombot.

Egy szerszam (golyostoll, csavarhizoé vagy hasonlé targy)
segitségével

HATAROZOTTAN NYOMJA BE A BEALLITO GOMBOT, ES
TARTSA BENYOMVA.

Allitsa a tarcsakat a kivant kombinaciéra.

FONTOS: Ha a tarcsak forgatasa soran a beallité gomb
elmozdul, szakitsa meg a miveletet, és figyelje meg a tarcsak
helyzetét. Jegyezze fel a kombinaciot. Az j kombinacio
beadllitasanak folytatasahoz ismételje meg a 4-6. |épéseket.

6.

Engedje el a bedllité gombot. Régzitse és mentse el az ij

A KOMBINACIO ELLENORZESE

Miel6tt a késziilékéhez rogzitené a zarat:

1.

2.
3.

Keverje 6ssze a szamozott tarcsékat, hogy elrejtse a helyes
kombinaciét.
Forditsa vissza a tarcsékat a beallitott kombinaciora.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a zarégomb elcsuszik
jobbra.

A ZARROGZITESE EGY
ELEKTRONIKUS KESZULEKHEZ

1.

2.
3.

6.

Vegye kézbe a kabel hurkolt végét, és tekerje egy szilardan
rogzitett targy koré.

Vezesse &t a zarrészt a kabel hurkos végén.

Allitsa a tarcsakat az aktudlis kombinaciéra. A kombinacié
meg fog jelenni a kodablakban.

Csusztassa el azarbgombot jobbra, és tartsa ebben a
pozicioban, hogy egy vonalba hozza a zaréfogakat.
Csusztassa be a zarszerkezetet késziiléke zarnyilaséba. Egy
halk kattanast kell hallania.

Engedje el a zarégombot, és allitsa véletlenszer(i értékekre
a szamozott tarcsakat, igy elrejtve a helyes kombinaciot.

Megjegyzés: A klilonb6z6 késziilékeken taladlhato zarnyilasok
eltéré méreteinek kovetkeztében eléfordulhat, hogy egy rés
figyelhet6 meg a zar és a késziilék kdzott. A mellékelt tavtartok
azt a célt szolgaljak, hogy ilyen esetben készllékre szabhato
legyen azilleszkedés, igy névelve a biztonsagot.

ATAVTARTOK HASZNALATA

1.

lllessze be a zarszerkezetet késziiléke zarnyilasaba (lasd a 4.
lépést a fenti, A zar rogzitése egy elektronikus késztilékhez”
részben). Engedje el a zarégombot.

Huzza meg a zarat az elektronikus késziilékkel ellentétes
irdnyba, és ellenérizze, hogy lathaté-e rés.

Haigen, tavolitsa el a zarat az elektronikus készulékrél,
ésillesszen be egy tavtartot. Egy tavtarto beillesztéséhez
tavolitsa el a tavtartd védorétegét, és ragassza a tavtartot a
zérra.

Ismételje meg az 1. és 2. 1épéseket. Amennyiben tovabbra
is lathato rés, ragasszon fel egy masodik tavtartot az elsé
tetejére.

lllessze és csusztassa bele a zarszerkezetet készlléke
zarnyilasaba, hogy 6sszenyomja a tavtartokat, és szorosan
régziljon a zar. Egy halk kattanast kell hallania.

Tarolja dsszes kodjat s jelszavét a Master Lock bizton-
2| sdgos és ingyenes, Vault nevet viseld alkalmazdsaval.
J &5 Ezelérheta www.masterlockvault.com weboldalon,

valamint keésziilt

RO - Instructiuni:
SETAREA COMBINATIEI

1.

2.

5.

Identificati rotitele pentru introducerea combinatiei si
fereastra pentru afisarea numerelor de pe dispozitivul
antifurt.

Tnvartiti rotitele la combinatia actuald. Daca produsul este
nou, dispozitivul antifurt este presetat sa fie deschis cu
combinatia L-O-C-K. Combinatia va aparea in fereastra.
Identificati butonul de setare.

Utilizdnd un instrument (pix, surubelnita sau un obiect
similar),

APASATI CU PUTERE BUTONUL DE SETARE SI TINETI-L
APASAT.

Tnvartiti rotitele la combinatia dorita.

IMPORTANT: Daca, in timpul rotirii cadranelor, butonul

de setare este eliberat, opriti-va si examinati cadranele.
Notati combinatia. Pentru a continua configurarea unei noi
combinatii, repetati pasii 4-6.

6. Eliberati butonul de setare. inregistrati si salvati noua
combinatie pe masterlockvault.com.

TESTAREA COMBINATIEI

Tnainte de a atasa dispozitivul antifurt la aparatul dvs.:

1. Tnvartiti rotitele aleatoriu pentru a ascunde combinatia.

2. Reveniti lacombinatia pe care ati setat-o.

3. Verificati daca butonul de blocare gliseaza spre dreapta.

FIXAREA DISPOZITIVULUI ANTIFURT

PE APARATUL ELECTRONIC

1. Apucati capatul in bucla al cablului si infasurati- in jurul
unui obiect fix.

2. Introduceti dispozitivul antifurt prin capatul in bucla al
cablului.

3. Tnvartiti rotitele la combinatia actuald. Combinatia va
apareain fereastra.

4. Glisati butonul de blocare catre dreapta si mentineti-lin
pozitia respectiva pentru a alinia dintii de blocare.

5. Introduceti dispozitivul antifurt in locasul de blocare al
dispozitivului. Trebuie sa auziti un clic discret.

6. Eliberati butonul de blocare si invartiti rotitele aleatoriu
cadranele pentru combinatie pentru a bloca dispozitivul
antifurt si a ascunde combinatia.

Observatie: Ca urmare a dimensiunilor diferite ale locasurilor

de blocare ale diferitelor dispozitive, s-ar putea sa constatati

ca exista un spatiu intre dispozitivul antifurt si aparat.

Distantierele furnizate sunt incluse pentru a asigura o potrivire

in functie de necesitati si un plus de securitate.

UTILIZAREA DISTANTIERELOR

1. Introduceti dispozitivul antifurt in locasul de blocare al

aparatului (vezi pasul 4 din sectiunea, Fixarea dispozitivului

antifurt pe un aparat electronic” de mai sus). Eliberati
butonul de blocare.

2. Trageti dispozitivul antifurt din aparatul electronic si
verificati daca exista un spatiu.

3. Incazafirmativ, scoateti dispozitivul antifurt din aparat
si adaugati un distantier. Pentru a adauga un distantier,
indepartati stratul de protectie si lipiti-l de dispozitivul
antifurt.

4. Repetati pasii 1 si 2. Daca existd in continuare un spatiu,
adaugati un al doilea distantier peste primul.

5. Introduceti siimpingeti dispozitivul antifurt cu putere in
locasul de blocare al dispozitivului, pentru a comprima
distantierele si a potrivi bine dispozitivul antifurt. Trebuie
sa auziti un clic discret.

Pastrati durile si parolele
Vault, o aplicatie securizata si gratuita de la Master Lock.
Se gaseste pe site-ul www.masterlockvault.com

sau ca aplicatie pe smartphone-ul dumneavoastra.

CZ - Pokyny:
NASTAVENI KOMBINACE

1. Nastavte kombina¢ni ¢iselniky a prazory na zamku.

2. Otacejte ciselniky az do zobrazeni aktualni kombinace.
U nového vyrobku je zamek pfednastaven na kombinaci
L-O-C-K. Kombinace se objevi v prazorech.

3. Lokalizujte nastavovaci tlacitko.
4. PouZzijte néjaky nastroj (tuzku, Sroubovék nebo podobny
predmét),
PEVNE ZATLACTE NASTAVOVACI TLACITKO A PRIDRZTE JE.
5. Nastavte ¢iselniky na pozadovanou kombinaci.

UPOZORNENI: Pokud se pfi nastavovani ¢iselnikd nastavovaci
tlacitko uvolni, preruste akci a podivejte se na ciselniky.
Poznamenejte si kombinaci. Chcete-li nastavit novou
kombinaci, opakujte kroky 4-6.

6. Uvolnéte nastavovaci tlacitko. Nactéte a ulozte novou
kombinaci na masterlockvault.com.

TESTOVANI KOMBINACE

Predtim, nez umistite zamek na pfistroj:

1. Nastavte kéd na kombinacnich ¢iselnicich a kombinaci
skryjte.

2. Opétnastavte ¢iselniky na zvolenou kombinaci.

3. Oveéfte, zda se uzamykaci tla¢itko posune smérem vpravo.

ZAJISTENI ELEKTRONICKEHO
PRISTROJE POMOCIi ZAMKU

1. Koneckabelu se smyckou otocte kolem pevné stojiciho
predmétu.

2. Provléknéte zamek smy¢kou na konci kabelu.

3. Otacejte ciselniky az do zobrazeni aktualni kombinace.
Kombinace se objevi v prazorech.

4. Posunite a pridrzte uzamykaci tla¢itko napravo, aby se
vyrovnal uzaviraci mechanismus.

5. Zasunte zamek do slotu na elektronickém pfistroji. Zamek
slabé klapne.

6. Uvolnéte uzamykaci tlacitko a nastavte kod na
kombina¢nich ¢iselnicich a kombinaci skryjte.

Poznamka:Vzhledem k odlisnym rozmérdm zamkovych slott

na elektronickych pfistrojich maze dojit k tomu, ze zamek

nebude k pfistroji tésné priléhat. Dodavané podlozky slouzi k

odstranéni netésnosti a zvyseni bezpecnosti.

POUZITIPODLOZEK

1. Zasunte zamek do slotu na elektronickém pfistroji (viz
krok4 v ¢asti, Zajisténi elektronického pfistroje pomoci
zamku”). Uvolnéte uzamykaci tladitko.

2. Vysuriite zdmek z elektronického pfistroje a zkontrolujte,
zda je vidét mezera.

3. Pokud ano, vyjméte zamek z elektronického pfistroje a
vlozte podlozku. Pred instalaci podlozky sejméte ochranny
kryt a prilepte podlozku k zamku.

4. Opakujte kroky 1 a 2. Pokud je mezi zamkem a pfistrojem
stale mezera, umistéte na horni plochu prvni podlozky
podlozku druhou.

uloit viechny své bezpeénosti kody a pristupova
hesla v zabezpecené aplikaci Vault spoleénosti Master Lock, tato
sluzba je poskytovana zdarma.

Aplikace je pristupna na webu www.masterlockvault.com

2 “'\\\\“\ nebo pies softwarovou podporu ve Vasem smartphonu.
>

RU - UucTpyKumum:
YCTAHOBKA KOAA

1. HampuTe Ha 3amKe AnCcKM Habopa Koga 1 LbpoBoe OKHO.

2. Cnomouybio ANCKOB BBeAUTe TeKylmi koa. Ecnu samok
HOBbIA, Ha HEM MO YMOJYaHWIIO YCTaHOBJIEH OTKPbIBAIOLLMIA
kog L-O-C-K. Kog noasuTcA B OKHe.

3. HanpauTe KHOMKy yCTaHOBKM Kofa.
4. WNcnonb3ysa MHCTPYMEHT (PyUKy, OTBEPTKY U T.T.),

MIOTHO 3AXKMUTE KHOMKY YCTAHOBKM KOOA U
YOEPXKUBAWTE EE B TAKOM MOJSIOMEHUW.

5. TMoBopauviBalite AMCKM [IN1A YCTaHOBKM XelaemMoro Kopa

BAXXHO: Ecnv npv noBopoTe ANCKOB Bbl HEYAAHHO OTNYCTUAN

KHOMKy yCTaHOBKM KOAa, NpeKpaTuTe Nnpoueaypy 1 3anomMHute

MONOXKeHWe ANCKOB. 3anuwnTte Koa. nA npoaomKeHnsa

YCTaHOBKM HOBOIO KOfa CM. Larun 4-6.

6. OTnycTUTe KHOMKY YCTaHOBKM Koja. 3anuwimnTe n
COXpaHuTe Balll HOBbIN Kof Mo agpecy masterlockvault.
com

Mepen NpyMeHeHNeM 3aMKa Ha Balllem yCTponcTee:

1. MepekpyTnTe ANCKM HaGopa KoAa ANA CKPbITWA Koaa.

2. [lloBepHUTe AUCKM Ha YCTAHOB/IEHHbIV paHee Kop.

3. Y6eauTech, YTO KHOMKa G/IOKMPOBKM NepemeLaeTca
BMpaso.

1. Bo3bMmuTe NeTIeBoOI KOHeL| NPoBoAa U 06BeanTe ero
BOKPYT HEMOABWKHOTO NpeameTa.

2. [lMpoBeauTe 3aMOK Yepes NeTNeBON KoHeL, Nposoaa.

3. Cnomoubio ANCKOB BBeAUTe Tekylymi koa. Kog noasurtca
B OKHe.

4. COMKHUTE 61OKNPOBOUHbIE 3y6Libl, NEPEMECTNB KHOMKY
6710KMPOBKM BMPaBO U yiePXKMBas €€ B TAKOM MOJOKEHNM.

5. BcTaBbTe 3aMOK B 3aMOYHbII Pa3bem Ballero yCcTpoicTBa.
Jlo>KAnTeCh Nerkoro Lwenyka.

6. OTNycTUTE KHOMKY 6IOKNPOBKU 1 NepeKpyTUTE ANCKN
Habopa Kofa AnA CKpbITUA Koaa.

O6paTuTe BHYMaHWE: Pa3smMepbl 3aMOUHbIX Pa3bemoB

HEeKOTOpPbIX yCTpOPICTB MOryT OTINYaTbLCA, MO3TOMY MeXxay

3aMKOM 11 YCTPOWCTBOM MOXeT OCTaTbCA 3a30p. Bxoaswme B

KOMIM/IEKT KOJbLia 06eCreynBaloT NIOTHOE NpuieraHne 3amka

K YCTPOWCTBY, rapaHTUPYA AONOSTHUTENbHYIO 3aLLUTY.

NMPUMEHEHUE KOJIEL

1. BcTaBbTe 3aMOK B 3aMOYHbI pasbeM yCTponcTaa (cMm. war
4 B ceKUMM «3almTa SMEKTPOHHbIX YCTPOWCTB C MOMOLLbIO
3aMKa»). OTNyCTUTE KHOMKY 6110KMPOBKN.

2. TloTAHWTe 3aMOK Ha cebAa 1 y6enTech B Hanuunv 3a3opa.

3. Batom cny4yae BblHbTe 3aMOK 13 3/1IEKTPOHHOIo
YCTPOWCTBA U HageHbTe KonbLo. [1na go6aBneHuaA Konbua
yAanuTe 3almTHYI0 NAEHKY U NPUKPENnnTe ero K 3amky.

4. TMoeTtopuTe warn 11 2. Ecnv 3a3op octaeTtcs,

HaJleHbTe BTOpOe KOJbLIO NOBEPX NepBoro.

5. [AnsA NNOTHOro npuseraHvA 3aMKa K yCTPOMCTBY 1 CKaTus
KOseL| BCTaBbTE 1 3aXKMUTE 3aMOK B 3aMOYHOM pasbeme.
JoxanTech Nerkoro wenuka.

XpauuTe ceou Koabl n napony B Vault
6Ge3onacrom v GecrinatHom npunoxenun ot Master Lock.
[loctyn uepes3 caiit www.masterlockvault.com

WK CMOMOLLIbHO NPUNOXEHUA Ha (MﬂpT@OHe.

TU - Talimatlar:
SiFRE AYARI

1. Sifre rakamlarinin ve goriis penceresinin kilit Gzerindeki
pozisyonunu ayarlayin.

2. Rakamlari gegerli sifreye dogru gevirin. Uriin yeni ise,
fabrika cikisi olarak sifresi L-O-C-K seklinde ayarlanmistir.
Sifre pencere icinde gérindir.

3. Ayardiagmesinin yerini ayarlayin.

4. Biraletkullanin (kalem, tornavida veya benzer bir alet),
AYAR DUGMESINE SIKICA BASTIRIN VE YERINDE TUTUN.

5. Numaralari arzulanan sifreye dogru hareket ettirin.

ONEMLI: Numaralari hareket ettirirken, ayar digmesi serbest
kalirsa, durun ve numaralara bakin. Sifreyi not edin. Yeni bir
sifre ayarlamak igin, 4-6 adimlarini tekrarlayin.

6. Ayar digmesini serbest birakin. Kaydedin ve yeni sifrenizi
masterlockvault.com lzerinde muhafaza edin.

SIFRENIN TEST EDILMESi

Kilidi cihaziniza takmadan 6nce:

1. Sifrenizi gizlemek icin sayilart karistirin.

2. Ayarladiginiz sifreye doniin.

3. Kilitdugmesinin saga kaydigini kontrol edin.

KiLiDIiN ELEKTRONIK CIHAZA
TAKILMASI

1. Kablonun halka olusturulmus ucunu alin ve sabit bir
nesnenin etrafina sarin.

2. Ki kablonun halka olusturulmus ucundan gegirin.
Rakamlari gecerli sifreye dogru gevirin. Sifre pencere icinde
gorundr.

4. Kilitdugmesini saga dogru kaydirp tutarak kilitleme

diglerini hizalayin.
5. Kilidi cihazinizin kilit yuvasina takin. Dusuk bir klik ses
gelecektir.

6. Sifrenizi kilitlemek ve gizlemek igin kilit diigmesini birakin
ve sifre numaralarini karistirin.

Not: Farkl cihazlarda kilit yuvalarinin buytiklikleri de farkli

olacagu icin kilit ve cihaz arasinda bir miktar bosluk olabilir.

Uriinle kte teslim edilen ayirma halkalan gtavenligin

saglanmasini ve musteri ihtiyacinin karsilanmasini saglar.

AYIRMA HALKALARININ
KULLANILMASI

1. Kilidi cihazin kilit yuvasina takin (yukarida “Kilidin
Elektronik Cihaza Takilmasi”bolimiinde 4. Adima bakin).

Kilit digmesini serbest birakin.
2. Kilidi elektronik cihazdan ¢ekerek bosluk olup olmadigini
kontrol edin.

3. Boslukvarsa, kilidi elektronik cihazdan ayirin ve ayirma
halkasi ekleyin.

Bir ayirma halkasi eklemek icin halka destegini ¢ikarin ve kilide

baglayin.

4. 1ve2adimlarini tekrar edin. Halen bosluk mevcut ise, ilk
ayirma halkasinin tizerine ikinci bir ayirma halkasi ekleyin.

5. Kilidi cihazin kilit yuvasina yerlestirin ve ayirma halkalarini
sikistirmak ve tam oturmalarini saglamak icin sikica itin.

im kodlarinizi ve parolalarinizi, Master Lock'un givenli ve

licretsiz bir uygulamasi olan Vault iizerinde arsivleyin.

Bu uygulamayi www.masterlockvault.com adresinden
O N P
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Safely store your

Combo, Key number,

or confidential data

Be sure to record your combination.
Store in safe location.

N’oubliez pas d’enregistrer votre combinaison.
Rangez-la dans un endroit sar.

Cerciorese de registrar su combinacion.
Almacene en un lugar seguro.
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