i N.° DE MODELD 419

| Lockout Hasps

r i Cerrojo de acero de trabajo pesado con 3" (76mm) de apertura de
boca

MAS APTO PARA:

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

LOCKOUT/

TAGOUT Lockout Tagout

OSHA

LOCKOUT/ | Bloqueo/sefalizacion de seguridad
TAGOUT

GENERALIDADES Y CARACTERISTICAS

Caracteristicas del producto Detalles del producto

e Cerrojo de bloqueo de trabajo pesado a prueba de
apalancamiento

Candado de seguridad de bloqueo de aceroy trabajo pesado Master
Lock No. 419 a prueba de apalancamiento posee un diametro interior

e Bloguee multiples trabajadores en cada punto de bloqueo de la boca de 1" (25mm) y tiene capacidad de hasta ocho candados.

Ideal para bloguear multiples trabajadores en cada punto de blogqueo,
* Mantiene equipos en estado No operativo mientras se realizan los

ust el cerrojo mantiene equipos en estado Nno operativo mientras se
ajustes

realizan las reparaciones o ajustes. El control no se puede prender
e Control cannot be turned on until last worker"s safety padlock is
removed from hasp

hasta que el Ultimo candado de trabajador sea removido del cerrojo

e Acero de trabajo pesado a prueba de apalancamiento

* Elcerrojo tiene 2-3/8" (60mm) de ancho por 6-7/8" (175mm) de
alto

e Dimensiones internas de la boca son 3-1/8" (79mm) de alto por 1"
(25mm) de ancho

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Numero de producto 419

Descripciéon Commercial Bagged
Cantidad por empaque 12

Cantidad por caja 72

Longitud de la aldaba
Admite didmetro del arco de hasta

Color

6-7/8in (175 mm)

9/32in (7 mm)

Silver
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