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il Modello N° 2300D

Non-toxic and Biodegradable Lock Lubricant
with PTFE

Utilizzo consigliato:

Condizioni esterne
estreme

Sicurezza marittima
e offshore

——— Marine Recreation

Panoramica e caratteristiche

Caratteristiche prodotto

e Keep your locks operating like new in any environment andndash; snow, rain, freezing temperatures, marine, extreme heat

e |deale per lucchetti, ferramenta per porte, automotive, strumenti per attivita in mare e applicazioni multiuso.

e Prolong the life of your lock andndash; Apply 2-3 drops in key hole and shackle openings every three to six months for trouble free operation

e Fornisce un duraturo schermo protettivo contro polvere, sporco, sale e condensa, prevenendo ruggine, corrosione e allentamento di parti fisse.
e Ugello di precisione realizzato appositamente per applicazioni all'interno dei dispositivi di bloccaggio.

e Wide temperature range of -40anddeg;F to 500anddeg;F

e Non-toxic and Biodegradable

Dettagli prodotto

Il lubrificante per lucchetti Master Lock N° 2300D fornisce un duraturo schermo protettivo contro polvere, sporco, sale e condensa,
prevenendo ruggine, corrosione e allentamento di parti fisse. L'ugello di precisione realizzato appositamente per applicazioni
all'interno dei dispositivi di bloccaggio. Questo lubrificante é ideale per lucchetti, ferramenta per porte, automotive, strumenti per

attivita in mare e applicazioni multiuso.




Specifiche del prodotto

Numero prodotto 2300D

Colore Rosso

Descrizione Confezione blister per la vendita al dettaglio
Q.ta cartone master 12

Master Lock Europe S.A.S.
10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, batiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204
www.masterlock.eu



